
PAGING STATION

ページングステーションマイクロフォン

PGM1
ページングステーションエクステンション

PGX1
オープンプライス  2017年10月発売予定 オープンプライス  2017年10月発売予定

Dante搭載のページングマイクおよび拡張ユニット。
●PGM1はDanteネットワークに対応しており、高品質の音声データを長距離・低レイテンシーでやりとりすることができます。
●PGM11台(8局)につきPGX1(8局)を最大2台接続可能。1つのシステムにおいて、最大4台のPGM1を組み込むことが可能。
PGM1, PGX1をそれぞれ複数台組み合わせて最大で96局の呼び出しシステムを構築可能。

●MTX-MRX Editorを使用し、複数台のPGM1のうち1台を優先マイクとして設定することも可能。
●PGM1はL2スイッチ SWR2100PシリーズなどのPoE機器より給電可能。PGX1はPGM1から給電。

Model PGM1 PGX1
寸法 132W x 561H x 154Dmm

（マイク含む） 132W x 56H x 154Dmm

質量 1.2kg（マイク含む） 0.9kg
サンプル周波数 48kHz/44.1kHz ̶
デジタル入出力規格 Dante ̶
給電方法 PoE経由で給電 PGM1から給電
消費電力 最大4.8W

（PGM1単体の場合もPGX1と組み合わせる場合も同様）
最大同時使用数 PGM1 1台に接続可能なPGX1は最大2台

プロセッサーMTX/MRXシリーズ を用いた1システムに
最大4台のPGM1を接続可能

付属品 グースネックマイク、
ゾーンラベル、施工説明書

ゾーンラベル、施工説明書、
接続金具、接続ケーブル、
ネジ x 8

主要規格
単位: mm
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寸法図

グースネック
マイクロフォン

PGM1 PGX1




