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電源電圧 PoEによる給電(IEEE802.3af)
最大同時使用台数 1システムあたり最大16台のMCP1を設置可能

(他デバイスと合わせたシステム内の合計台数の制限数あり)
寸法 149(W)×125(H)×18(D) mm (壁埋め込み時)

152(W)×128(H)×46(D) mm (サーフェイスマウントボックス込み)
質量 0.6 kg (サーフェイスマウントボックス込み)

0.5 kg (サーフェイスマウントボックスなし)
付属品 マウントプレート、サーフェイスマウントボックス、サイドパネル×2、ネジ(2種 各４本)、施工説明書

設備の音響システムをスマートに制御。
LCDディスプレイ搭載、日本語対応のウォールマウントコントローラー。
●プロセッサーMRX7-DおよびMTXシリーズのシステムを遠隔制御するためのウォールマウントコントローラー。
●LCDディスプレイを搭載、日本語表示に対応。
●ホームページとサブページ6ページから構成され、最大で36のパラメーターをアサイン可能。
●１つのシステムに対し最大16台まで配置可能。
●PINコードロック機能により、意図しない制御やデザインの変更といったトラブルを防止。

主要規格

単位: mm

12
5

149 38
(20)(18) 152

12
8

(18) (28)
46

寸法図

サーフェイスマウントボックスなしの場合 サーフェイスマウントボックスありの場合
同梱品

サーフェイスマウントボックス




